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シャリボックス
GRC-20 / GRC-15

GRC-20 GRC-15

シャリトレー

外寸 : 370×302×H38㎜
内寸 : 354×295×H30.5㎜
※主な用途
　シャリ玉、寿司ネタなど
※GRC-20に5枚収納可能

外寸 : 379×302×H36㎜
内寸 : 326×295×H30.5㎜
※主な用途
　シャリ玉、細巻など
※GRC-20に5枚収納可能

外寸 : 376×294×H46㎜
内寸 : 323×287×H38.5㎜
※主な用途
　軍艦巻、いなり、太巻など
※GRC-20に4枚収納可能
※GRC-15に3枚収納可能

■GRT-20S
■GRT-20SB

GRT-20S GRT-20 GRT-15 GRT-10S

GRT-20SB GRT-20B GRT-15B GRT-10SB

■GRT-20
■GRT-20B

■GRT-15
■GRT-15B

■GRT-10S
■GRT-10SB
外寸 : 302×184×H38㎜
内寸 : 295×178×30H㎜
※主な用途
　シャリ玉、寿司ネタ、
　総菜・和菓子製造など
※GRC-20に10枚収納可能

シャリボックスの中にぴったり収まるサイズ。

●軽くて丈夫なABS 樹脂製です。
●お手入れも簡単、いつも衛生的。
●トレー1枚につき50～60カン、
　シャリ玉を並べて保管できます。
●シャリ玉移載装置にも対応します。

シャリボックスを、便利かつ合理的に
お使いいただくための専用トレーです。

給食や社員食堂に。

氷・冷蔵・冷凍食品の配送に。

弁当・仕出しの配送に。

ほかほかご飯、寿司シャリの配送に。

高性能断熱材で保温力が違う! さらに保冷もできる!

製品に関する
お問合せは
Webお問合せフォーム

東京事業所 第一営業部

03-3993-1452

電話でのお問合せ･商品のご注文は見て､触れて､実演できる
オペレーション･ショールームへ
ぜひお越し下さい。

https://www.suzumo.co.jp（国内）
https://www.suzumokikou.com（海外）

本 社
東京事業所

□
□

〒164-0001
〒176-0012

東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト  ℡03-3993-1371㈹
東京都練馬区豊玉北2-23-2  営業本部 ℡03-3993-1452  海外事業本部 ℡03-3993-1407

□ 東京工場：埼玉     □ 海外拠点：アメリカ合衆国（CA, NJ）・シンガポール

札幌営業所
仙台営業所
盛岡出張所
名古屋営業所

□
□
□
□

℡011-785-4432㈹
℡022-235-0861㈹
℡019-613-2361㈹
℡052-768-7030㈹

℡086-239-9260㈹
℡092-477-3555㈹
℡096-234-7165㈹

岡山出張所
九州営業所
熊本出張所

□
□
□

浜松出張所
大阪営業所
北陸出張所
広島営業所

□
□
□
□

℡053-461-5211㈹
℡072-728-9007㈹
℡076-201-8799㈹
℡082-836-5000㈹

全国ネットワーク
詳細はこちら



スズモのシャリボックスはココが違う!!

品 番
実 容 量
外形寸法（㎝）
内寸法（㎝）
製 品 重 量
材 質 フタ :ポリエチレン　本体 :ポリプロピレン

断熱材 :硬質ウレタンフォーム

GRC-20
20ℓ（15kg）

幅48×奥行37×高さ25.5
幅38×奥行31×高さ18

約3.2㎏

GRC-15
15ℓ（10kg）

幅49×奥行38×高さ22
幅38×奥行30×高さ14

約3.1㎏

■硬質ウレタンフォームの使用で優れた断熱効果を発揮します。

■ご飯をすくいやすいラウンド形状。■保冷もOK!!  冷蔵・冷凍食品の配送にもピッタリです。

■仕様

■熱伝導率の比較

■使用上の注意
●洗浄には中性洗剤をご使用
　下さい。

●お手入れ後は、よく乾かして
　からご使用下さい。

80℃のお湯を20ℓ入れ、室温20℃（±2℃）
の室内に24時間放置。

【結果/24時間後水温の変化】
ウレタン容器  80℃ → 53.4℃
スチロール容器 80℃ → 47.3℃

断熱材に硬質ウレタンフォームを使用。
無数のきめ細かな気泡ひとつひとつが空気の対流を防ぎ、温度をしっかりと守ります。

■長時間にわたり、保温効果を発揮し、ご飯の食べごろ温度をキープ。
　今まで配送できなかった遠距離へも対応、配送範囲が一段と拡大します。

容器内のコーナーをなめらかにラウンドさせているため、ご飯を
上手にすくいとれます。 なめらかな

ラウンド形状

底面

■丸洗いができます。

■バンドかけにより、フタを固定できます。

ホットメルト加工（樹脂を溶かしながら本体と内容器の間を溶着
する加工方法）で、水の浸入を防ぎ、断熱材を密閉しているため、
丸洗いができ、簡単・きれいに洗えます。
丸洗い後は、水滴が残らない形状になっています。

優れた断熱効果は保冷にも威力を発揮。牛乳等の冷蔵食品の配送にも適しています。

5℃の水を20ℓ入れ、室温20℃（±2℃）
の室内に24時間放置。

【結果/24時間後水温の変化】
ウレタン容器  5℃ → 11.3℃
スチロール容器 5℃ → 13.5℃

ウレタン、スチロール各容器に1800gの氷ブロックを入れフタを閉じ、室温30℃の
室内に24時間放置。24時間後に残氷量を量ったところ、スチロール容器では480g、
ウレタン容器では720gの残氷量が確認されました。
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【ウレタン容器】 【スチロール容器】

本体 断熱材 :
硬質ウレタンフォーム

フタ 断熱材 :
硬質ウレタンフォーム

本体 :
ポリプロピレン

フタ :
ポリエチレン

保温性能

保冷性能

※当社比

※当社比

1800g 720g 1800g 480g

※当社比
※ウレタン、スチロール
それぞれの容器で実験し、
溶けた水と一緒に同一容
器に移し替えております。

材質
硬質ウレタンフォーム
発砲スチロール
グラスウール

熱伝導率（kcal/hr・℃）
0.02
0.03
0.04

熱伝導率の数字が低いほど熱を伝えにくく、断熱効果
が高いことを示しています。




